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VAG Plattenschieber und
Gehauselose Armaturen




VAG ZETAP Plattenschieber
Bis DN 600

Halteblech

Druckstlick

Gehause

1. Querdichtung

2. Gleitstab

3. Anpressprofil

4. Schaber

Technische Details

Flanschanschluss nach EN 1092-2, PN 10

Zulassiger Betriebsiiberdruck PS 6 /8 /10 bar
Nennweiten DN 50...600

Anwendungsgebiet: Abwasser

Bauldnge nach EN 558-1 Grundreihe 20 (DIN 3202 / K1)

Standardausfiihrung: Geh&useteile aus EN-GJL-250 (GG-25),
Lagerplatte und Druckstiick aus EN-GJS-400-15 (GGG-40),
U-Bugeldichtung und Querdichtung aus Elastomer (NBR),
Aufbautrager-Blechkonstruktion aus Edelstahl 1.4301, Schie-
berplatte aus Edelstahl 1.4301, Spindel aus Edelstahl 1.4021

Innen und auBen Epoxid-Beschichtung

Antriebsarten:

- Mit Handrad

- Mit Handhebel

- Mit Elektroantrieb

- Mit Pneumatikantrieb

Sonderausfuhrungen:

- Mit Spindel: Edelstahl 1.4057

- Mit Schieberplatte: Edelstahl 1.4571

- Mit gekapseltem Aufbau bei Uberflutetem Einbau

Schieberplatte

U-Profildichtung

Produktmerkmale

Vollflanscharmatur, als Einklemm- oder Endarmatur ohne zu-
séatzlichen Gegenflansch bei vollem Betriebsdruck einsetzbar.

Freier Durchgang, daher keine Ablagerungen.

In beiden Strdomungsrichtungen dicht, dadurch werden Ein-
baufehler vermieden.

Beidseitig integrierte Schaberprofile zum permanenten Rei-
nigen der Schieberplatte erhéhen die Betriebssicherheit und
Lebensdauer.

Querdichtung im Betrieb nachstellbar und ohne Ausbau der
Armatur aus der Rohrleitung austauschbar, wodurch War-
tungs- und Stillstandzeiten verringert werden.

Weiche, profilierte, elastische Seitenfihrung der Schieberplat-
te sorgt fUr eine ausfallsichere Dichtfunktion.

Speziell profilierte Dichtungsbreite im Sohlendurchgang redu-
ziert Wartungsarbeiten und garantiert die Betriebssicherheit.

Kompakter Gehduseaufbau mittels Edelstahlblechen fihrt zu
einer wirksamen Abschirmung vor Schmutz und Umgebungs-
einflissen.



VAG ZETAP Plattenschieber
Ab DN 700

Halteblech

1. Querdichtung
2. Gleitstab

3. Schaber

U-Profildichtung

Schieberplatte

Technische Details

Flanschanschluss nach EN 1092-2, PN 10

Zulassiger Betriebsliberdruck PS 2 /2,5 / 4 bar
Nennweiten DN 700...1400

Anwendungsgebiet: Abwasser

Bauldnge nach EN 558-1 Grundreihe 20 (DIN 3202 K1)

Standardausfiihrung: Gehauseteile aus EN-GJL-250 (GG-25),
Lagerplatte und Druckstlick aus EN-GJS-400-15 (GGG-40),
U-Bugeldichtung und Querdichtung aus Elastomer (NBR), Auf-
bautrager und Blechverkleidung aus Edelstahl 1.4301, Schie-
berplatte aus Edelstahl 1.4301, Spindel aus Edelstahl 1.4021

Innen und auBen Epoxid-Beschichtung

Antriebsarten:
- Mit Handrad
- Mit Elektroantrieb

Sonderausfiihrungen:
- Mit Spindel: Edelstahl 1.4057
- Mit Schieberplatte: Edelstahl 1.4571

Gleitleiste

Produktmerkmale

¢ Vollflanscharmatur, als Einklemm- oder Endarmatur ohne zu-
sétzlichen Gegenflansch bei vollen Betriebsdruck einsetzbar.

¢ Freier Durchgang, daher keine Ablagerungen.

¢ In beiden Strémungsrichtungen dicht, dadurch werden Ein-
baufehler vermieden.

¢ Beidseitig integrierte Schaberprofile zum permanenten Rei-
nigen der Schieberplatte erhéhen die Betriebssicherheit und
Lebensdauer.

e Querdichtung im Betrieb nachstellbar und ohne Ausbau der
Armatur aus der Rohrleitung austauschbar wodurch War-
tungs- und Stillstandzeiten verringert werden.

e Speziell profilierte Querdichtung mit Doppel-Quadringprofil
mit integrierten PTFE-Gleitstaben zur optimalen Flihrung der
Schieberplatte.

Lagerung der Schieberplatte und Axialflihrung durch elastisch
gelagerte PTFE-Gleitleisten fiihren zu geringeren Betatigungs-
kréften.

Weiche, profilierte und elastische Seitenfiihrung der Schieber-
platte sorgt fiir eine ausfallsichere Dichtfunktion.

Speziell profilierte Dichtungsbreite im Sohlendurchgang er-
mdglicht einen tropfdichten Abschluss.



VAG ZETA®control Plattenschieber

Halteblech

Stellungsanzeige

Druckstiick

I e (TIOTTTIIT N

Technische Details

e Flanschanschluss nach EN 1092-2, PN 10

e Zulassiger Betriebstberdruck PS6/8 /10 bar
¢ Nennweiten DN 100...600

¢ Anwendungsgebiet: Abwasser

1. Querdichtung

2. Gleitstab

3. Anpressprofil

4. Schaber

Regelblende

Schieberplatte

U-Profildichtung

e Bauléange nach EN 558-1 Grundreihe 20 (DIN 3202 K1)

e Standardausfihrung: Gehauseteile aus EN-GJL-250 (GG-25),
Lagerplatte und Druckstiick aus EN-GJS-400-15 (GGG-40),
U-Biigeldichtung und Querdichtung aus Elastomer (NBR),
Haltebleche aus Edelstahl 1.4301; Regelblende Edelstahl
1.4571, Schieberplatte aus Edelstahl 1.4571 oder Edelstahl
1.4301 (DN 400-600), Spindel aus Edelstahl 1.4057 (DN 50-
350) oder aus Edelstahl 1.4021 (DN 400-600), Spindelmutter

aus Messing
¢ Innen und auBen Epoxid-Beschichtung

* Antriebsarten:
- Mit Handrad
- Mit Elektroantrieb
- Mit Pneumatikantrieb

e Sonderausfiihrungen:
- Mit Spindel: Edelstahl (DN 400-600) 1.4057
- Mit Schieberplatte (DN 400-600): Edelstahl 1.4571
- Mit Sonderzubehdr zur Luftregelung

Produktmerkmale

¢ Vollflanscharmatur, als Einklemm- oder Endarmatur ohne zu-
séatzlichen Gegenflansch bei vollem Betriebsdruck einsetzbar.

¢ Freier Durchgang daher keine Ablagerungen.

e In beiden Strdmungsrichtungen dicht, dadurch werden Ein-
baufehler vermieden.

¢ Beidseitig integrierte Schaberprofile zum permanenten Rei-
nigen der Schieberplatte erhéhen die Betriebssicherheit und
Lebensdauer.

e Querdichtung im Betrieb nachstellbar und ohne Ausbau der
Armatur aus der Rohrleitung austauschbar wodurch War-
tungs- und Stillstandzeiten verringert werden.

¢ Integrierte Regelblende mit optimierter Regelcharakteristik und
freiem Sohlendurchgang.

° Mit mechanischer Stellungsanzeige der Schieberplatte wird
die Einstellung des Offnungsgrades erleichtert.



VAG MONO Plattenschieber mit Handrad

Druckrohr

Schaberringe

Spllanschluss

Schieberplatte

Technische Details

¢ Flanschanschluss nach EN 1092-2, PN 10
e Zulassiger Betriebsiiberdruck PS 10 bar

¢ Nennweiten DN 50...300

¢ Anwendungsgebiet: Abwasser

e Standardausfiihrung: Geh&useteile aus EN-GJS-400-15
(GGG-40), gekammerter O-Ring aus NBR, Druckrohr und Ga-
belstlick aus Edelstahl 1.4571, Schieberplatte aus Edelstahl
1.4301, Spindel aus Edelstahl 1.4021, Gegenflansch Stahl
St35

e Innen und auBen Epoxid-Beschichtung

* Antriebsarten:
- Mit Handrad
- Mit Elektroantrieb
- Mit Pneumatikantrieb

Sonderausfihrungen:

- Spindel Edelstahl 1.4057

- Schieberplatte: Edelstahl 1.4571
- Erdeinbau
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Spindelmutter

Geschlossenes Gehduse

Plattenkeilung

Produktmerkmale

¢ Einteiliges Monoblock-Geh&use, daher geringere Korrosions-
gefahr.

e Vollkommen gekammerte Schieberplatte fiir eine ausfallsiche-
re Dichtfunktion.

e StandardmaBig mit Spullanschluss (G 4“); vermeidet Verstop-
fungen in den Rohrleitungen.

e Keine Querdichtung an der Schieberplatte, dadurch extreme
Leichtgéngigkeit.

¢ Einfache wartungsfreie Wellenabdichtung mit zusétzlichen
Schabern erhéht die Lebensdauer.



VAG MONO Plattenschieber mit Handhebel

Schaberringe

Spiilanschluss

Schieberplatte

Technische Details

* Mit Flanschanschluss nach EN 1092-2, PN 10
e Zulassiger Betriebsiberdruck PS 10 bar

¢ Nennweiten DN 50...300

¢ Anwendungsgebiet: Abwasser

e Standardausfiihrung: Geh&useteile aus EN-GJS-400-15
(GGG-40), gekammerter O-Ring aus NBR, Druckrohr und Ga-
belstiick aus Edelstahl 1.4571, Schieberplatte aus Edelstahl
1.4301, Gegenflansch Stahl St35

e Innen und auBen Epoxid-Beschichtung
e Antriebsart: Handhebel

e Sonderausflhrungen:
- Spindel: Edelstahl 1.4057
- Schieberplatte: Edelstahl 1.4571

Handhebel

Geschlossenes Gehause

Plattenkeilung

Produktmerkmale

e Einteiliges Monoblock-Geh&use, daher geringere Korrosions-
gefahr.

¢ Vollkommen gekammerte Schieberplatte fur eine ausfallsiche-
re Dichtfunktion.

e StandardmaBig mit Spllanschluss (G 4“); vermeidet Verstop-
fungen in den Rohrleitungen.

¢ Keine Querdichtung an der Schieberplatte, dadurch extreme
Leichtgangigkeit.

¢ Einfache wartungsfreie Wellenabdichtung mit zuséatzlichen
Schabern erhoht die Lebensdauer.




VAG ERI®plus Spindelschieber

Integrierte,
gekammerte
Profildichtung

Technische Details

Nennweiten 150x150...1000x1000

Druckstufen:

- 150x150...200x200: 10mWC
- 300x300: 8BmWC

- 400x400...800x800: 6mWC

- 900x900...1000x1000: 4mWC

Anwendungsgebiete: Wasser, Abwasser

Standardausfuhrung: Rahmenkonstruktion und Schieberplatte
aus Edelstahl A2, Spindel aus Edelstahl 1.4057 und Spindel-
mutter aus zinkfreier, abwasserbesténdiger Bronze

Dichtungssystem: Abwasser- und UV-besténdiges EPDM
Alle Edelstahlteile badgebeizt und passiviert

Antriebsarten:

- Mit Handrad

- Mit Elektroantrieb

- Mit Pneumatikantrieb

- Mit VAG REMO Fernantriebssystem

Sonderausfiihrungen:

- Andere Druckstufen auf Anfrage

- Werkstoffqualitat A4

- Spindelgewinde auBerhalb des Mediums

- Umfangreiches VAG REMO Fernantriebsprogramm

Geschlossene Rahmenkonstruktion

Robuste, steife Rahmenkonstruktion

Schwenkbar gelagerte Spindelmutter

Produktmerkmale

Dichtheit wesentlich besser (max. 5%) als die nach DIN 19569
Teil 4 geforderten Werte.

Vierseitig dichtend.

Kompaktarmatur als selbsttragende Rahmenkonstruktion zur
schnellen Inbetriebnahme bereits betriebsfertig vormontiert.

Robuste und steife Konstruktion des Rahmens und der Schie-
berplatte sorgen fiir eine hohe Betriebssicherheit.

Nichtsteigende Spindel und integrierte Spindellagerung; erfor-
dern dadurch weniger Bauraum.

Schwenkbar gelagerte Spindelmutter reduziert die
Bedienkréfte.

Das Gleit-System fiihrt die Schieberplatte mit Kunststoffglei-
tern vibrationsfrei im Rahmen und sorgt fir niedrige Betati-
gungskrafte.

Vorder- und riickseitige Druckbelastung der Schieberplatte
wird zuverlassig Uber das Gleit-System aufgenommen; da-
durch wird eine Uberpressung der Dichtung verhindert.

Integrierte und gekammerte Profildichtung verbessert die
Dichtheit und ist austauschbar.

Wanddichtung betriebsfertig auf dem Rahmen befestigt er-
mdglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage.



VAG EROX®plus Spindelschieber
mit geschlossener Rahmenkonstruktion

Verriegelungssystem

Patentiertes
Gleit-Keil-System

Technische Details

¢ Nennweiten 400x400...1200x1200

e Druckstufen 6 / 8 mWS auf Vorder- und Ruckseite
¢ Anwendungsgebiete: Wasser, Abwasser

e Standardausfuihrung: Geschlossene Rahmenkonstruktion und
Schieberplatte aus Edelstahl 1.4301, Spindel aus Edelstahl
1.4057, Spindelmutter aus zinkfreier, abwasserbestandiger
Bronze

¢ Dichtungssystem: Abwasser und UV-bestéandiges EPDM
¢ Alle Edelstahlteile badgebeizt und passiviert
e Mit nicht steigender Spindel und integriertem Spindellager

* Antriebsarten:
- Mit Handrad
- Mit Elektroantrieb
- Mit Pneumatikantrieb
- Mit VAG REMO Fernantriebssystem

e Sonderausfiihrungen:
- Andere Druckstufe auf Anfrage
- Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- Spindelgewinde auBerhalb des Mediums
- Version fur héchste Dichtheitsanforderungen

Geschlossene Rahmenkonstruktion

Spindel

Robuste, steife Rahmenkonstruktion

Schwenkbar gelagerte Spindelmutter

Integrierte, gekammerte Profildichtung

Produktmerkmale

e Dichtheit wesentlich besser (max. 1%) als die nach DIN 19569
Teil 4 geforderten Werte - entspricht EN 12266-2 Leckrate G.

* Kompaktarmatur als selbsttragende Rahmenkonstruktion zur
schnellen Inbetriebnahme bereits betriebsfertig vormontiert.

* Robuste und steife Konstruktion des Rahmens und der Schie-
berplatte sorgen fiir eine hohe Betriebssicherheit.

e Schwenkbar gelagerte Spindelmutter reduziert die Bedienkrafte.

e Das patentierte VAG Gleit-Keil-System flhrt die Schieberplatte
vibrationsfrei im Rahmen und sorgt fir niedrige Betatigungs-
kréfte.

e Das patentierte VAG Gleit-Keil-System erhdht die Verpressung
zwischen Schieberplatte und Profildichtung in der Endlage
und verbessert somit die Dichtheit.

e Zusétzliches Verriegelungssystem zwischen Schieberplatte
und oberer Querdichtung sorgt fiir eine zuverléassige Dichtheit.

e Integrierte und gekammerte Profildichtung verbessert die
Dichtheit.

e Wanddichtung betriebsfertig auf dem Rahmen befestigt er-
mdglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage.

¢ Vierseitig dichtend.




VAG EROX®plus-0 Spindelschieber
mit offener Rahmenkonstruktion

Verriegelungssystem

Patentiertes
Gleit-Keil-System

Technische Details

Nennweiten 400x400...1200x1200
Druckstufen 6 / 8 mWS auf Vorder- und Riickseite
Anwendungsgebiete: Wasser, Abwasser

Standardausfiihrung: Offene Rahmenkonstruktion und Schie-
berplatte aus Edelstahl 1.4301, Spindel aus Edelstahl 1.4057,
Spindelmutter aus zinkfreier, abwasserbesténdiger Bronze

Dichtungssystem: Abwasser und UV-bestandiges EPDM
Alle Edelstahlteile badgebeizt und passiviert

Mit nicht steigender Spindel und externem Spindellager oder
Systemldsung mit steigender Spindel

Antriebsarten:

- Mit Handrad

- Mit Elektroantrieb

- Mit Pneumatikantrieb

- Mit VAG REMO Fernantriebssystem

Sonderausfihrungen:

- Andere Druckstufe auf Anfrage

- Sonderwerkstoffe auf Anfrage

- Version fur hdchste Dichtheitsanforderungen

Offene Rahmenkonstruktion mit externem Spindellager

Spindel

Robuste, steife Rahmenkonstruktion

Schwenkbar gelagerte Spindelmutter

Integrierte, gekammerte Profildichtung

Produktmerkmale

Dichtheit wesentlich besser (max. 1%) als die nach DIN 19569
Teil 4 geforderten Werte - entspricht EN 12266-2 Leckrate G.

Offene Rahmenkonstruktion ermdglicht auch eine System-
I6sung mit steigender Spindel, dadurch Positionierung der
bewegten Antriebskomponenten auBerhalb des Mediums.

Systemldsung mit steigender Spindel reduziert die Bedien-
krafte und den VerschleiB der bewegten Antriebskomponenten
und sorgt damit fir eine héhere Zuverlassigkeit und langere
Lebensdauer.

Robuste und steife Konstruktion des Rahmens und der Schie-
berplatte sorgen fur eine hohe Betriebssicherheit.

Schwenkbar gelagerte Spindelmutter reduziert die Bedienkréafte.

Das patentierte VAG Gleit-Keil-System fiihrt die Schieberplatte
vibrationsfrei im Rahmen und sorgt fiir niedrige Betétigungs-
krafte und erhoht die Verpressung zwischen Schieberplatte
und Profildichtung in der Endlage und verbessert somit die
Dichtheit.

Zusatzliches Verriegelungssystem zwischen Schieberplatte
und oberer Querdichtung sorgt fur eine zuverlédssige Dichtheit.

Integrierte und gekammerte Profildichtung verbessert die
Dichtheit.

Wanddichtung betriebsfertig auf dem Rahmen befestigt er-
mdglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage.

Vierseitig dichtend.
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Referenzprojekte

Prager Zoo, Tschechien

VAG ZETA® Plattenschieber s .

LI

Slowenien / Tschechien

VAG EROX®plus Spindelschieber
mit offener Rahmenkonstruktion

Klaranlage Seebergen,
Deutschland

VAG ZETA® Plattenschieber

Hochwasserschutz Prag, Tschechien

VAG HADE® Riickflussverhinderer mit
VAG ZETA® Plattenschieber

www.vag-group.com
info@vag-group.com

Fiir detaillierte Informationen zu Nennweiten, Druckstufen und Ausfiihrungen ist die
technische Dokumentation KAT-A maBgebend. ¢ Darstellungen unverbindlich
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